
РЕШЕНИЯ ЗА ВОДАТА ОТ А до Я



П и М Консултинг АД и ПИМ Д. Иванова ЕООД
работят вече двадесет и пет години в областта на
водоснабдяването и канализацията, отоплението, и
климатизацията, като представителство и дистрибутор на
водещи световни фирми производители на помпи и помпено
оборудване.

4.Помпи за отоплителни  и климатични инсталации

6.Помпи за промишлени приложения и специални помпи

1.Помпи за водоснабдяване
2.Системи за повишаване на налягането
3.Помпи и системи за отпадни води

5.Помпи и системи за дозиране и дезинфекция

7.Помпи и системи за битово водоснбдяване
8.Системи с възобновяеми енергийни източници
Фирмите извършват инженеринг, проектиране, СМР, монтаж 
и шеф-монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на 
водоснабдителни и канализационни съоръжения,изграждане
на противопожарни и  пречиствателни инсталации



Хоризонтални , едностъпални, центробежни помпи 
разделно куплирани по EN733, ISO 2858, ISO 5199

Производител – GRUNDFOS Дания NK, NKG

● Дебит                 max 2000m3/h   
● Напор                 max 160m 
● t˚флуид              -25÷140°C
● Раб.налягане       max. 25bar 

● Стандартни габ.размери по EN и ●
● ISO стандарти
● Здрава конструкция
● Стандартен двигател
● Еластичен съединител
● Механично уплъттнение на вала

Материално изпълнение 
● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело – чугун, бронз

неръждаема стомана
● Корпус – сив чугун и 

неръждаема стомана

Предимства 

Технически данни



Производител – MAS GRUP Турция NМ

Технически данни
● Дебит                 max 2000m3/h   
● Напор                 max 160m 
● t˚флуид              -25÷140°C
● Раб.налягане       max. 25bar 

Предимства

● Стандартни габ.размери по EN и ●
● ISO стандарти
● Здрава конструкция
● Стандартен двигател
● Еластичен съединител
● Механбично уплъттнение на вала

Материално изпълнение 

● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело – чугун 
● Корпус – чугун  

Хоризонтални , едностъпални, центробежни помпи разделно 
куплирани по EN733, ISO 2858, ISO 5199



Хоризонтални , едностъпални, центробежни помпи 
късо куплирани (моноблок)

Производител – GRUNDFOS Дания NВ, NВG

● Дебит                 max 1000m3/h   
● Напор                 max 160m 
● t˚флуид              -25÷140°C
● Раб.налягане       max. 25bar 

● Стандартни габ.размери по EN и ●
● ISO стандарти
● Компактна конструкция
● Стандартен двигател
● Механично уплъттнение на вала

Материално изпълнение 
● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело – чугун, бронз

неръждаема стомана
● Корпус – сив чугун и 

неръждаема стомана

Предимства 

Технически данни



Производител – MAS GRUP Турция NММ

Технически данни
● Дебит                 max 450m3/h   
● Напор                 max 100m 
● t˚флуид              -20÷110°C
● Раб.налягане       max. 25bar 

Предимства

● Стандартни габ.размери по EN и
ISO стандарти

● Здрава конструкция
● Стандартен двигател
● Механично уплъттнение на вала

Материално изпълнение 

● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело – чугун 
● Корпус – чугун  

Хоризонтални , едностъпални, центробежни помпи 
късо куплирани (моноблок)



Хоризонтални , едностъпални, центробежни помпи 
с двустранно засмукване

Производител – GRUNDFOS Дания HS

● Дебит                 max 2500m3/h   
● Напор                 max 148m 
● t˚флуид              -12÷100°C
● Раб.налягане       max. 16 bar 

● Размер на фланците по BS4054/
DIN2501 стандарти

● Компактна конструкция
● Стандартен двигател
● Механично уплътнение на вала

опция салникова набивка

Материално изпълнение 
● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело – бронз,

неръждаема стомана
● Корпус – сив чугун

Предимства 

Технически данни



Производител – MAS GRUP Турция SPLT, SPLT-M, SPLT-V
Технически данни

● Дебит                 max 4000m3/h   
● Напор                 max 160m 
● t˚флуид              -10÷110°C
● Раб.налягане       max. 16bar 

Предимства
● Размер на фланците по 

DIN2533-PN16 
● Здрава конструкция
● Стандартен двигател
● Еластичен съединител
● Механично уплътнение на вала

опция салникова набивка

Материално изпълнение 

● Вал – стомана неръжд. стомана
● Раб.колело – чугун, бронз, 

неръждаема стомана 
● Корпус –чугун, стомана, 

неръждаема стомана  

Хоризонтални , едностъпални, центробежни помпи 
с двустранно засмукване



Хоризонтални , многостъпални, центробежни 
помпи 

● Дебит                 max 4000m3/h   
● Напор                 max 160m 
● t˚флуид              -10÷110°C
● Раб.налягане       max. 16bar 

Технически данни

KDM, KMU, OMK, KME Производител – MAS GRUP Турция 



Вертикални многостъпални, центробежни 
инлайн помпи 

Производител – GRUNDFOS Дания CR,CRI,CRN

● Дебит                 max 180m3/h   
● Напор                 max 330m 
● t˚флуид              -40÷180°C
● Раб.налягане       max. 40 bar 

● Надеждност
● Високо налягане
● Лесни за сервизиране 
● Спестяват място
● Механично уплътнение на вала тип

„пакетно“

Материално изпълнение 
● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело –неръждаема 

стомана, титан
● Корпусни дет. – сив чугун,

неръждаема сромана, титан

Предимства 

Технически данни



Пакетно валово 
уплътнение

Лесна смяна на валово уплътнение

Продуктова гама на помпи CR 
1,3,5,10,15,20,32,45,64,90,120,150

CR -Grundfos



Вертикални многостъпални, центробежни 
инлайн помпи 

Производител – E-Tech  ИталияEV Series

● Дебит                 max 120m3/h   
● Напор                 max 300m 
● t˚флуид              -15÷120°C
● Раб.налягане       max. 40 bar 

● Надеждност
● Високо налягане
● Лесни за сервизиране 
● Спестяват място
● Механично уплътнение на вала тип

Материално изпълнение 
● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело –неръждаема 

стомана, 
● Корпусни дет. – сив чугун,

неръждаема сромана,

Предимства 

Технически данни



EV Series – E-Tech

EV 3, 5, 9 EV 15, 20 EV 30,45,65,95



Вертикални многостъпални, центробежни 
инлайн помпи 

Производител – SHAKTI - ИндияSCR,SCRI,SCRN

● Дебит                 max 180m3/h   
● Напор                 max 330m 
● t˚флуид              -40÷180°C
● Раб.налягане       max. 40 bar 

Материално изпълнение 
● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело –неръждаема

стомана
● Корпус – чугун, неръждаема

стомана

Предимства 

Технически данни

● Надеждност
● Високо налягане
● Лесни за сервизиране 
● Спестяват място
● Механично уплътнение на вала тип

„пакетно“



SCR,SCRI,SCRN - SHAKTI



SCR,SCRI,SCRN - SHAKTI



Потопяеми помпи за водоснабдяване

Производител – GRUNDFOS Дания SP A, SP, SP G

● Дебит                     max 470m3/h   
● Напор                     max 670m 
● t˚флуид                  0÷60°C
● Монт.дълбочина      max. 600 м

● Висока ефективност
● Дълъг живот, тъй като всички

компоненти са изработени от
неръждаема стомана

Материално изпълнение 
● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело –неръждаема 

стомана, 
● Корпусни дет. – неръждаема

стомана

Предимства 

Технически данни



Потопяеми помпи за водоснабдяване

VS series, 4”,6”,8” Производител – E-Tech

Технически данни

● Дебит                     max 120m3/h   
● Напор                     max 670m 
● t˚флуид                  0÷60°C
● Монт.дълбочина      max. 600 м

Предимства 

● Висока ефективност
● Дълъг живот, тъй като всички

компоненти са изработени от
неръждаема стомана

Материално изпълнение 

● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело –неръждаема 

стомана,технополимер 4“
● Корпусни дет. – неръждаема

стомана



Потопяеми помпи за водоснабдяване
Производител – SHAKTI - ИндияQF(SP)

● Дебит                     max 470m3/h   
● Напор                     max 670m 
● t˚флуид                  0÷60°C
● Монт.дълбочина      max. 600 м

● Висока ефективност
● Дълъг живот, тъй като всички

компоненти са изработени от
неръждаема стомана

Материално изпълнение 
● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело –неръждаема 

стомана, бронз
● Корпусни дет. – неръждаема

стомана, чугун

Предимства 

Технически данниSSP



Потопяеми помпи за водоснабдяване
Производител – AIVAZIDIS - Гърция

OSP SS

● Дебит                     max 300m3/h   
● Напор                     max 400m 
● t˚флуид                  0÷60°C
● Монт.дълбочина      max. 400 м

● Висока ефективност
● Дълъг живот, тъй като всички

компоненти са изработени от
неръждаема стомана

Материално изпълнение 
● Вал – неръжд. стомана
● Раб.колело –неръждаема 

стомана
● Корпусни дет. – неръждаема

стомана

Предимства 

Технически данни





Потопяеми помпи – начини на монтаж

1. Потопяема помпа с охлаждащ кожух –

- осигурява необходимата скорост вода около мотора ( за 
всеки мотор е необходимо да се направи справка с 
препоръчаните от производителя минимални скорости ) –
за 4’’ и 6’’ мотори 0,15 м/с  

- потопяема помпа хоризонтален монтаж - охлажадащ 
кожух и стойки осигуряващи помпата както към 
фундамента, така и гарантиращи хоризонтално положение 
на помпата ( допустими положения на мотора са описани 
подробно в инструкцията за монтаж и експлоатация. 

Този тип монтаж е подходящ за изграждане на 
водоснабдителни, противопожарни и др. помпени станции. 
– ниско ниво на шума, съоръженията са в резервоара, на 
повърхността е само автоматиката.



Хидросистеми тип Хидро ПиМ 

● От 1 до 4 броя помпи
● Вариант   “S” – от 1 до 4 помпи „старт/стоп“
● Вариант “ЕS”,“ES-F” – 1 помпа с честотно

регулиране до 3 помпи „старт/стоп“
● Вариант “Е”,“E-F” – от 1 до 4 помпи с

честотно регулиране
● Контролер с LED дисплей и бутони за 

програмиране
● Таблата за управление се изработват 

в ПиМ Консултинг АД
● Системите се сглобяват в ПиМ Консултинг АД



Hydro MPC
Хидросистеми GRUNDFOS

● Дебит             max 1080m3/h   
● Напор             max 155m 
● t˚флуид         0÷60°C
● Раб.налягане  max. 16bar

● Дебит             max 140m3/h   
● Напор             max 155m 
● t˚флуид         0÷60°C
● Раб.налягане  max. 16bar

● Дебит             max 69m3/h   
● Напор             max 103m 
● t˚флуид         0÷60°C
● Раб.налягане  max. 16bar

Hydro Multi E Hydro Multi S

● Дебит             max 108m3/h   
● Напор             max 125m 
● t˚флуид         0÷60°C
● Раб.налягане  max. 16bar

Hydro Multi B Hydro Solo E

● Дебит             max 55m3/h   
● Напор             max 100m 
● t˚флуид         0÷70°C
● Раб.налягане  max. 16bar



DW

● Дебит         max 83l/s   
● Напор         max 100m 
● t˚флуид      0÷40°C

DWK

● Дебит         max 120l/s   
● Напор         max 102m 
● t˚флуид      0÷40°C

DPK

● Дебит         max 45l/s   
● Напор         max 51m 
● t˚флуид      0÷40°C

Потопяеми помпи за дренажни води

DP,EF

● Дебит         max 45l/s   
● Напор         max 51m 
● t˚флуид      0÷40°C



Потопяеми помпи за фекални и отпадни води води

S pumps 

● Дебит                max 2500l/s   
● Напор                max 116m 
● t˚флуид             0÷40°C
● DN на изход       DN80-DN800
● Р-р на частици   ф145

SL1/SLV, SE1/SEV

● Дебит                max 280l/s   
● Напор                max 71m 
● t˚флуид             0÷40°C
● DN на изход       DN65-DN300
● Р-р на частици   ф50 – ф160

● Дебит                max 5l/s   
● Напор                max 47m 
● t˚флуид             0÷40°C

SEG



Дебит, Q до 1750 m3/h                   
Напор, H до 67 m 
Флуид,  до 40 (55) С
- вариант режещо устройство DN 150;
- вариант сух монтаж;                  
- вградени защити
- вариант неръждаема помпа 

Потопяеми помпи за дренажни, отпадни и 
фекални води HOMA Германия



Основни схеми за монтаж на потопяеми помпи за дренажни, 
отпадни и фекални води



Основни аксесоари за монтаж на потопяеми помпи за дренажни, 
отпадни и фекални води

Автокуплунг система

Куплунг система за 

съществуващи ями.

Стойка за дренажни помпи (пот. и сух .)



Пропелерни помпи Grundfos

● Дебит                max 9200l/s   
● Напор                max 25m 
● t˚флуид             0÷40°C

KPL, KWM



Дебит, Q до 130 m3/h 
Напор, H до 28 m 
Флуид, от 0 до +100 С
- Вариант мотопомпа, 
ел.помпа, без мотор 
- Самозасмукващи 
- Частици с размер до 
ф30мм 

Дебит, Q до 1250m3/h 
Напор, H до 80 m 
- Вариант мотопомпа, 
ел.помпа, без мотор 
- Самозасмукващи 

Помпи за дренажни, отпадни води, гъсти 
течности 



Системи за дренажни и отпадни води 

Компактни повдигащи 
системи :

1 или 2 помпи, резервоар, 
арматура автоматика.              -
ръчна помпа

Q = до 100 l/s

H = до 15 m

Temp. до 40 С

Компактни повдигащи 
системи :

1 или 2 помпи, резервоар, 
арматура автоматика.

Q = до 20 l/s

H = до 20 m

Temp. до 40 ( 55) С

Компактни повдигащи 
системи :

1 помпа, резервоар, монтаж 
зад тоалетна до 3 доп. входа

Q = до 3,6 m3/h

H = до 5 m

Temp. до 40 С



Системи за пречиствателни станции 

Мисери и флоумейкъри за пречиствателни станции :                    

- директно задвижване;
- планетен редуктор;
- самопочистващи се; -
до 3 лопатки;                                                                    -
напълно окомплектовани за монтаж;                            -
EX варианти;  



Циркулационни помпи с потопен(мокър) ротор

Grundfos comfort UPA

Дебит          max 3m3/h   
Напор          max 6m 
t˚флуид      2÷110°C 

Дебит          max 3m3/h   
Напор          max 6m 
t˚флуид      2÷110°C 



UPS2

Дебит          max 5,8m3/h   
Напор          max 8m 
t˚флуид      2÷95°C 

Alpha2 model A

Дебит          max 3m3/h   
Напор          max 6m 
t˚флуид      2÷110°C 

Alpha2 L

Дебит          max 3m3/h   
Напор          max 6m 
t˚флуид      2÷110°C 

Alpha2 model B

Дебит          max 3m3/h   
Напор          max 6m 
t˚флуид      2÷110°C 



Циркулационни помпи с потопен(мокър) ротор
с електронно регулиране

Grundfos Magna 1 Grundfos Magna 3

Дебит          max 110m3/h   
Напор          max 18m 
t˚флуид      -10÷110°C 

Дебит          max 150m3/h   
Напор          max 18m 
t˚флуид      -10÷110°C 



Циркулационни помпи тип „инлайн“, късо 
куплирани(моноблок)

Дебит          max 4600m3/h   
Напор          max 170m 
t˚флуид      -25÷150°C 

Grundfos ТР



Циркулационни помпи тип „инлайн“, късо 
куплирани(моноблок) с електронно регулиране

Дебит          max 550m3/h   
Напор          max 90m 
t˚флуид       -25÷140°C 

Дебит          max 550m3/h   
Напор          max 90m 
t˚флуид       -25÷140°C 

ТРЕ Series2000 ТРЕ Series1000



Градински помпи и помпи за битови нужди 



Специални помпи

Промишлени помпи

-Дебит Q до 3000 м3/ч 
- Напор H до 150 м
-Температура до 140° С –
- Химически помпи

Артезиански помпи

-Дебит Q до 5000 м3/ч 
- Напор H до 150 м                  



Санитарни помпи Grundfos

Contra

MAXA MAXANA

SIPLA

Euro-HYGIA®



Специални помпи

Дизиращи помпи и системи 

- Дебит Q до 990 л/ч 
- Напор H до 100 м
- Материали за мембраните в 
зависимост от работния флуид;                 
- Възможност за регилирана на 
хода и честотата;                               -
пълна окомплектовка; 

Кондензни помпи; 

- Дебит Q до 70 м3/ч 
- Напор H до 100 м
- Пълна окомплектовка; 



Системи ползващи възобновяеми енергийни източници

SQFlex
Специализирана
серия потопяеми 
помпи

CRFlex
Специализирана
серия вертикални 
помпи

RSI
Специализирана
серия честотни
до 9,2 kW

… разширяваща 
обхвата на 
използваните с тези 
системи поми



Ел. двигатели за помпи 

Високо ефективни ел. двигатели на Dutchi motors и Omec
хоризонтален и вертикалнен монтаж, ЕX изпълнение, PTC. 

DMA1 – габарит 56-132, мощност 0,06 – 11 kW – Алуминий – EFF 3 
(EFF 2) 

DMA2 – габарит 56-132, мощност 0,06 – 11 kW – Алуминий – ЕFF 2 
(EFF 1) 

DM 1 - габарит 80- 400, мощност 0,18 – 630 kW – чугун - EFF 2 (EFF1), 
PTC 

DM1 – FP работи при 400 C -> 120 min 

DMD – EExd(e) IIC T4 габарит 71-315 , мощност 0,09 – 160 kW - PTC 

DMS – Монофазни габарит 56-100 , мощност 0,06 – 2,20 kW 



Ел. двигатели за потопяеми помпи 

Grundfos, Franklin                                       Tesla, Sumoto

Мощности до 250 kW Мощност до 30 kW
4’’, 6’’, 8’’, 10’’, 12’’ 4’’, 6’’            напрежение 380-415 V
напрежение 380-415 V
– пренавиваеми;                                                                     - пренавиваеми
- can type ; - can type;
- Окомплектовка Pt 100, MTP, CU3,  - с термо ключ

Температури до 30, 40 (60,90) C
напълно окомплектовани табла



Табла за управление – ПиМ Контрол 

Основни типове, според предназначение :
хидрофори - с пресостати, с честотни помпи ( 1,2 3 до 7), 
защити токова, фазов контрол, от сух ход, изравняване на 
работни часове и др. 
противопожарни - осигурено развъртане срещу заклинване, 
фазов контрол, защити токова, от сух ход, софтстартер и др.
за дренажни помпи - от 1 до 4 помпи, осигурен нивоконтрол 
и сигнализация, фазов контрол, температурна защита, 
изравняване на мототчасове и др. 
за сондажни помпи - защита по температура, фазов контрол, 
ток, сух ход и др. 
Опции :
- Клавиатура с дисплей за настройка
- Позволява дистанционен старт стоп 
- Управление по задание на клиента 
Голямата гама от контролери, релета, сензори и друга КИП и 
А, позволяват множество комбинации за управление и 
защита. На всяка избрана помпа (или група) може да се 
реализират утвърдени схемни решения, честотни регулатори, 
софтстартери, броячи на часове и др. 



Окомплектовка към ПиМ Контрол

Софт стартери : -Напрежение 3х380 - 480 V; 
-Мощност 7,5 – 800 kW;

Софтуер контролира въртящия момент;
Софт старт/ софт стоп

Честотни регулатори на оборотите
- Напрежение 3х380 - 480 V; 
- Мощност 1,1 – 500 kW;

Вграден PID – регулатор;

Електронни защити, специализаирани контролери за 
управление на помпи, ел задвижки и др. 



1. Проектиране на помпени системи, табла за 
управление;
2. Доставка и монтаж на отоплителни, 
водоснабдителни, противопожарни и дренажни 
системи;
3. Монтаж, Шефмонтаж – пуск и настройка на 
съоръжения; 
4. Гаранционно и извънгаранционно обслужване; 
5. Абонаментно обслужване:

- профилактични прегледи;
- складова наличност за резервни части;
- кратко време за реакция;

Дейности извършвани от фирмата
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